
ZTV40
certyfikat

AIRJET 150 

Dzięki elektrycznej technologii napędu DuoSync i inteligentnemu oprogramowaniu AIRJET 150 jest systemem
wdmuchiwania przyszłości. Zaawansowana technologia wdmuchiwania światłowodów do sieci na poziomach od 1 do 
4 zapewnia kompleksowe wsparcie dla instalatora, gwarantując tym samym wyjątkowo wysoką jakość montażu.

Szczegóły techniczne:

Zasilanie: dwa niezależne akumulatory			  Jednostka sterująca: Tablet 

Zakres zastosowania: Poziom sieci 1–4		  Włókno/kabel: 0,8–6,0 mm 

Średnica zewnętrzna rurki Ø: 7,0–16,0 mm		  Maks. prędkość: do 140 m/min 

Siła pchania: do 150 N	 				    Zalecany przepływ powietrza: od 200 l/min od 11 bar	  

Maks. ciśnienie: 15 bar (218 psi) 

Wymiary i waga produktu: dł. 25 cm, szer. 22 cm, wys. 34 cm, waga: 10,6 kg

Cechy:

• Funkcja testu zderzeniowego			  • Regulowany nacisk powierzchniowy

• Obsługa bez użycia narzędzi			   • Poręczny i wytrzymały				  

• Rejestracja danych (ZTV-40)			  • Archiwizacja danych w chmurze

• Urządzenie jest zgodne z normą ZTV40 Deutsche Telekom		    

Zakres dostawy:

AIRJET 150, 8 kół napędowych, 1 pokrętło, skrzynka transportowa, zacisk do pustych rur z mosiądzu i uszczelnienie rur 
(7,0 mm | 10,0 mm), uszczelki do kabli światłowodowych (po 2 sztuki: 1,0 mm | 1,5 mm | 2,8 mm | 3,5 mm | 4,0 mm)

Numer artykułu: 240410

www.airjet-cable.com+49 7022 27996-0 / info@breitbandtechnik.de
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