
AIRJET 300 S 

AIRJET 300 S è stato sviluppato per garantire la massima efficienza nell’insufflaggio della fibra ottica.
Grazie alla sua maggiore forza di spinta, è ancora più potente e particolarmente adatto alle grandi distanz
e della rete dorsale. A ciò si aggiungono funzioni di monitoraggio intelligenti, tra cui un’unità di controllo della 
pressione alta e bassa integrata secondo ZTV-40, una funzione disponibile esclusivamente su AIRJET.

Dettagli tecnici:

Alimentazione: batteria				    Steuereinheit: Tablet 

Campo di applicazione: livello 1–3			   Faser/Kabel: 2,5–12,0 mm 

Diametro esterno dei tubetti Ø: 7,0–50,0 mm		  Max. Speed: bis zu 60 m/min 

Forza di spinta: fino a 1,000N				    Empfohlener Luftstrom: 3.200 l/min bei 15 bar	  

Pressione max.: 15 bar (218 psi)

Dimensioni e peso del prodotto: L 55 cm,P 34 cm, A 33 cm, Peso: 19,6 kg

Caratteristiche:

• Unità di collaudo della pressione (ZTV-40)		  • Pressione superficiale regolabile		   
• Utilizzabile senza attrezzi				    • Maneggevole e robusto				     
• Registrazione dei dati (ZTV-40)			   • Backup dei dati nel cloud

Contenuto della fornitura:

AIRJET 300 S, supporto regolabile per tablet, passacavi (5,0 mm | 10,0 mm), bocchette per cavi (3,0 mm | 5,0 mm | 
8,0 mm), guarnizioni per tubi vuoti e morsetti per tubi vuoti (7,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm), scatola di trasporto, 
guarnizioni per cavi in fibra ottica (2 pezzi ciascuno: 2,8 mm | 3,5 mm | 4,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 8,0 mm | 8,5 mm)

Codice articolo: 241000

www.airjet-cable.com+49 7022 27996-0 / info@breitbandtechnik.de

ZTV40
certificato 

Con una spinta ancora mag-
giore per le tratte backbone.NEU
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